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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu i konserwacji kosciota parafialnego

p.w. Sw. Marcina we Wrocieryzu

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie ustne na opracowanie projektu remontu i konserwacji koéciola

udzielone przez ks. Proboszcza parafii.

b) Inwentaryzacja budowlana kosciola sporzadzona w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego remontu koéciota i likwidacji :-z.awi]g()c:ﬂﬁ oraz

zasolen murdw.

c) Karta obiektu zabytkowego wuzyskana w Urzedzie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow w Kielcach.,

d) Ogledziny, odkrywki i badania makroskopowe przeprowadzone bezpogrednio

na obiekcie w miesigcu sierpniu 2017 1., wrzesniu i1 pazdzierniku.

e) Wywiad przeprowadzony z ksigdzem proboszczem na temat aktualnego stanu

kosciota.
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2. Rys historyczny

We wsi Wrocieryz, kodciét drewniany wzmiankowany w roku 1326,
prawdopodobnie ulegl zniszezeniu. Nowy kodciél drewniany modrzewiowy
wystawiono w roku 1448. Przy prezbiterium znajdowata sie¢ murowana zakrystia.
Konsekracja kosciola odbyta si¢ 22 paZdziernika 1545 r. Dokonat jej biskup
kamieniecki Leonard Stonczewski.

Wg inwentarza ze stycznia 1659 r. po $mierci proboszcza Rybezynskiego §wiatynia
znajdowala sig¢ w ztym stanie technicznym.,

Na przestrzeni lat 1664 — 1783 kolejni proboszczowie przeprowadzili szereg prac
naprawczych budynku i wyposazenia kosciota, Po wizycie kanonicznej z roku 1783
ze wzgledu na katastrofalny stan $§wigtyni polecono budowe w ciggu 3 lat nowego
kodciola. Do rozpoczgcia budowy jednak nie doszlo, a w tym czasie
przeprowadzono niezbedne reperacje.

Dopiero w latach 1801 — 1802 przeprowadzono budowe nowego kosciola w miejscu
starego, ktérg przeprowadzil proboszez Jakub Karol Januszowski. Budowe
realizowano wg projektu architekta Franciszka Zabiszewskiego z Jedrzejowa.
Fasade wykonal kamieniarz z Miechowa Adam Rojewski. Do korpusu nawowego
od wschodu przylega prezbiterium z zakrystia. Nad czescia centralng znajduje sie
sygnaturka drewniana, oblachowana.

Konsekracja kosciola odbyla sie¢ w roku 1822. W roku 1884 wykonano posadzke
z kamienia tumlifiskiego. Obecnie posadzka z plyt marmurowych szachownicowa

(Bolechowice, Morawica). Styl kosciota: klasycystyczny.

3. Opis obiektu

Koéci6l parafialny w miejscowosci Wrocieryz jest usytuowany w centrum
wsi. Kodciél orientowany zlokalizowany na terenie nieregularnego wieloboku
zblizonego do prostokata o podluznej osi wschdd — zachdéd. Teren cmentarza
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dzwonnica.

Placyk przed fasadg oraz obejécie procesyjne wokét kosciola z betonowej kostki
brukowej. Fundamenty oraz mury przyziemia z kamienia ciosowego 1 famanego
oraz cegly obustronnie tynkowane.

Nad wszystkimi czgsciami kosciola stropy drewniane belkowe z podsufitkg. Czgs¢
wschodnia prezbiterium  2-kondygnacyjna w  parterze, ktérej zakrystia
7 przedsionkiem a na pietrze skarbezyk. Wiezba dachowa nad naws stolcowa a nad
prezbiterium jetkowa. Nad korpusem nawowym dach S5-cio spadowy, nad
prezbiterium i zakrystia dach 3-spadowy. We wschodniej czgsci dachu nawy
wiezyczka konstrukcji drewniane] na sygnaturke. Pokrycie dachéw oraz
oblachowanie sygnaturki z blachy stalowej ocynkowanej na deskowaniu
wielokrotnie malowane, Rzut koéciota halowy 3-nawowy. Korpus nawowy na
planie 6-kgta. Waskie nawy boczne oddzielone od gléwnej 4 bocznymi filarami
zestawionymi w arkady. Od wschodu nawy wezsze prezbiterium o ksztalcie
wydtuzonym oddzielone tukiem t¢czowym. Przy zachodniej scianie nawy chor
muzyczny. W §rodkowej czgsci pod plyts choru gtéwna kruchta wejsciowa.

W écianie fasady na osi $ciany wejscie gléwne zamknigte pétkoliscie oraz 2 wejscia
boczne z nadprozami plaskimi. Stolarka okienna drewniana wielokwaterowa
gléwnie z zamknigciem potkolistym, Otwory okienne rozglifione dwustronnie. Dwa
otwory okienne w fasadzie oraz otwory w zakrystii i skarbczyku prostokgtne,
drewniane. _

Stolarka drzwiowa drewniana, zewngtrzne drzwi do zakrystii Zelazne z kratownica.
Posadzki marmurowe szachownicowe (marmur Bolechowice, Morawica).

Kodeiét wyposazony w instalacje elektryczng o$wietleniowsg oraz odgromowa.
Fasada kosciola 3—osiowa 2-kondygnacyjna zwienczona attyks z dekoracjami
w formie pseudopilastréw, obramien, gzymséw. Zwieficzenie elewacji schodkowe.

Pozostale elewacje z oszczednym wystrojem architektonicznym.
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Z ogledzin 1 odkrywek poszezegolnych elementéw budowlanych kosciola

wynika, Ze stan ich zachowania jest nastepujacy:

Fundamenty i mury fundamentowe pod wzgledem konstrukcyjnym nalezy uznaé
jako bedace w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzilem wystgpowania
uszkodzen w postaci peknigé lub zarysowan zagrazajacych bezpieczefistwu
budowli. Uszkodzenia wystepuja gtéwnie na wyprawach przyziémnej czesci
elewacji. Uszkodzenia, o ktérych mowa sg spowodowane brakiem izolacji
poziomej na murach fundamentowych, kapilarnym podcigganiem wilgoci
czerpanej z gruntu oraz zZmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Zawilgocenia muréw fundamentowych oraz ich zasolenie przy pracy w niskich
temperaturach potegowane krystalizacjg soli, powoduje rozlegle uszkodzenia
Wypraw.

Mury przyziemia

Tak jak mury fundamentowe pod wzgledem konstrukeyjnym nie wykazuja
uszkodzef moggcych zagrazaé bezpieczenistwu uzytkowania.

Jedyne uszkodzenia wystgpujace w postaci peknie¢ w rejonie przeciecia
pilastréw prezbiterium z gzymsowaniem wieficzacym moga byé w prosty sposéb
usunigte poprzez wykonanie iniekeji.

Przekrycie poszezegdlnych czesci kosciota.

Wszystkie przekrycia pomieszezeni Kosciola sg wykonane w postaci stropdw
drewnianych belkowych z tynkowang podsufitka oraz podlogg strychowa
z desek. Belki stropowe z drewna iglastego o przekroju 25 x 25 cm w rozstawie
co 1,12 m. Rozstaw belek odpowiada rozstawowi krokwi wiezby dachowej.
Odkrywki wykonane w stropie wykazaly iz: |

podioga strychowa z desek grubosci 17 . 25 mm jest w stanie rozpadu na
skutek niszczacego dzialania owadow technicznych szkodnikéw drewna w tym
przypadku jest to owad — spuszczel. Przemieszczanie si¢ po podiozu wymaga
najwyzszej ostroznosci, gdyz w przeciwnym razie deski podiogi ulegajg
zalamaniu.

Odkryte belki stropowe przy badaniu wykazaly, ze warstwa zniszczonej tkanki

: jrigs |
L S POVHATOWE
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ca 4 + 5 cm, Nalezy przyjac, ze plaszezyzna dolna belek, jako ze mé@eé@éﬂédﬁxﬁ?
styk z tynkiem wapiennym nie ulegia uszkodzeniu.

Mimo wszystko ubytek pracujgcego przekroju wyniesie:

Pierwotny przekréj belki 25 x 25 = 625 cm®

Przekréj po potrgceniu ubytkdw 625-5 x 20 - 5 x 20 x 2 = 625 — 325 = 300 cm?,
Pozostalo w eksploatacji *""/gs x 100 = 48 % przekroju.

Zakladajac, Zze ubytek drewna spowodowany czasem trwania drewna przy 200
letniej eksploatacji jest na poziomie 30 % to poréwnujgc wskaZniki
wytrzymatodei w normalnych warunkach eksploatacji oraz przy uszkodzeniach
czynnikami biologicznymi otrzymamy:

Wi =2%% /4% 0,70 = 1822 om’® bez zniszezes owadami

Wiz ="2*2%/¢x 0,70 = 700 cm’

Po uwzglednieniu zniszezen od owadéw i czasu trwania.

Aktualnie mozliwy do wykorzystania wskaznik wytrzymalodei belki wynosi
7%/422 x 100 = 38 % belki pierwotnej. Tak duzy ubytek wskaznikowytrzymatosei
elementu nosnego jakim sg belki stropowe sklania do stwierdzenia, ze strop
w obecnym stanie fechnicznym zagraza bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
Wiezba dachowa

Zagrozenie jakie wynika z badania belek stropowych dotyczy réwniez wigzb
dachowych na poszezegdlnych czesciach koéciota, gdyz pochodza one z jednego
okresu. Nacigeia elementéw wigZby wykazaty, ze zniszczenia tkanki drewna sg
bardzo duze i przy stosunkowo mnigjszych przekrojach moga tym bardziej
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania. Stan wieZby po okresie
eksploatacji wynoszacej z gorg 200 lat bez jakiegokolwiek zabezpieczenia zostat
udokumentowany szeroko serwisem fotograficznym. WigZby dachowe oraz
konstrukcja drewniana sygnaturki wielokrotnie naprawianej na skutek silnego
zuzycia winny by¢ wymienione na nowe.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej jest eksploatowane nie mniej niz
40 lat 1 byto wielokrotnie malowane. To samo dotyczy oblachowania sygnaturki.
Biorac pod uwage koniec;noéé wymiany wigzby nalezy przyjaé, ze pokrycie

oraz oblachowanie sygnaturki muszg by¢ réwniez wymienione na nowe.



Tynki zewngtrzne

10,11, 12, 13, 14, 15, 16.
Na stan zachowania tynkéw wplynely dwa zasadnicze czynniki:
1. Brak izolacji poziomej muréw i kapilarne podcigganie wilgoci czerpanej
z gruntu.
2. Wadliwe wykonanie poprzednich remontow elewacji.
7 ogledzin odkrywek, nacieé i ostukiwania wynika, ze wigkszosé dolnych partil
tynkéw zewnetrznych nie przylega do podloza. Wyzsze partie posiadajg
zarysowania wielokierunkowe w postaci nieregularne;j siatki zarysowan na tynku
FOTO 16A, 16B, 16C, 16D. Ustalone w odkrywkach warstwy tynkow
zewnetrznych dowodza, ze podczas wspomnianych remontéw na istniejgee tynkd
wapienno — piaskowe nalozono warstwe gladzi cementowej oraz szpachle
z malatura FOTO 16A. Taki sposdb naprawy jest sprzeczny z wypracowang
przez wieki wiedzg rzemieélniczg iz przy wykonaniu lub naprawie tynkow kazda |
nakladana nastepna warstwa winna by¢ stabsza od poprzedniej. W przeciwnym
razie skurcz wierzchniej silniejszej warstwy jest o wiele wigkszy niz skurcz
podioza i dochodzi do zarysowan lub peknig¢é i odpadania napraw.
Poprzez spekang wierzchnia warstwe tynku, wody opadowe wnikajg do wngtrza
wyprawy. Zgromadzona w podkladzie wilgo¢ nie ma mozliwoscl swobodnego
odparowania na skutek blokady spowodowanej warstwg wierzchnig.
Zawilgocone warstwy podkiadowe poddane w okresie zimowym wielokrotnym
cyklom zamarzania i odmarzania ulegajg destrukcji. Dodatkowym obcigZeniem
tynkéw jest gromadzenie si¢ w ich strukturze soli pochodzace] z kapilamie
podciggane] wilgoci z gruntu, a powstajgce w tym procesie krysztaly soli
rozsadzajg tynk.
Tynki wewngetrzne
Tynki wewngtrzne tak jak i zewnetrzne sg zniszczone na wysokosé 1,0 = 1,50 m
zaréwno od wilgocei jak i wysolen Patrz FOTO 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26,27, 28,29, 30, 31, 32. '
Posadzki
Posadzki kosciola szczegblnie w pasmach przydciennych wymagajg
przeprowadzenia zabiegdw polegajgcych na uzupeinieniu ubytkéw oraz

czyszezenia, szlifowania 1 polerowania.
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— Instalacja elekiryczna
Przy silnie zmiszczonych tymkach wewngtrznych nalezy liczyé sig ze
wzmozonym zuzyciem instalacji elektryczne;.
Podczas temontu tynkéw wewnetrznych po skuciu zniszczonej warstwy,
dokonaé oceny oraz weryfikacji stanu instalacji elektrycznej. W zaleznosei od
wyniku tej czynnosei podjaé decyzje o ewentualnej jej wymianie.

5. Przewidywany zakres prac

1. Wykonanie izolacji poziomej muréw przyziemia.

2. Wykonanie remontu stropu nad nawa i prezbiterium kosciofa.

3. Wymiana wieZby dachowej nad nawa i prezbiterium, wymiana konstrukeji
sygnaturki oraz pokrycia dachéw i oblachowania sygnaturki.

4. Wykonanie remontu tynkéw wewnetrznych kosciola z weryfikacjg instalacji
elektrycznej.

5. Wykonanie remontu tynkéw zewngtrznych kosciota.
Ocieplenie stropéw wszystkich czgdcl kosciota.

7. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropie nawy i prezbiterium kosciota,
zamontowanie kominkow na istniejgeych otworach.
Wymiana stolarki okiennej ze szkleniem zestawami szklanymi.

9. Likwidacje peknie¢ oraz uszkodzen sufitdéw nad nawg i prezbiterium oraz
malowanie.

10. Uzupelnienie ubytkéw, czyszezenie oraz polerowanie posadzek marmurowych

kosciota.
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7 uwagi na ogrom prac przewidzianych do wykonania dla doprowadzenia

obiektu do peinej sprawnosci technicznej i estetycznej oraz zwigzane z tym duze

koszty realizacji, prace nalezy podzieli¢ na kilka etapéw. Ze wzgledu na stan

obiektu proponuje w pierwszym etapie wykonac nastgpujace prace:

1
2,
3.

Wykona¢ izolacjg poziomg muréw przyziemia.

Wykonanie remontu stropu nad nawa 1 prezbiterium koéciota.

Wymiang wiezby dachowej nad nawg i prezbiterium, wymiang konstrukcji
sygnaturki, pokrycie dachow oraz oblachowanie sygnaturki.

Poszczegblne etapy prac nalezy ustala¢ w dokumentacji kosztorysowe;.

Wykonanie izolacii poziomei muréw przyziemia metods iniekcji krystalicznej

Przewiduje sie wykonanie izolacji poziomej metods iniekcji krystalicznej np.
Autorstwa Parku Technologicznego, ktéra bedzie zabiegiem skutecznym,
trwatym i ekologicznym. Niezbedne informacje w sprawie proponowanej
metody zataczono do niniejszego projektu. Izolacja moze by¢ realizowana inng
metoda funkcjonujgca na rynku jednak o podobnym efekcie blokujgee]
podciaganie wilgoci. Z rozeznania na rynku wynika, ze metoda ta jest ca 30 %
tafsza niz izolacje wykonane innymi metodami.

Wrykonanie remontu stropu nad nawa i prezbiterium koéciola

Jak juz wczeénie] wspomniano, belki stropowe nad nawg i prezbiterium sg
zniszezone w stopniu, ktéry mozna okreéli¢ jako zagrazajacy uZytkowaniu.
Nalezy jednak bra¢ pod uwage fakt, ze wnetrze kosciola posiada wystrdj, przy
ktérym catkowita wymiana stropu spowoduje jego zniszczenie. Wobec
powyzszego proponuj¢ wykonanie wzmocnienia istnigjgcego stropu bez
rozbiérki co uchroni wngtrze przed dewastacjs. Kolejnosé prac bedzie
nastepujaca: |

— Usungé catkowicie zniszczong podloge strychowa jako, Zze jest w stanie

rozpadu,
— Poruszajgc si¢ po pomostach dziatajac z najwyzsza ostroznoécig usungé

z belek zniszczona tkanke drewna poprzez ociosywanie belek ostrg sickiers.
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Ociosywanie wykonaé z trzech stron belki tj. plaszc}zlyzut;sgél;r_lﬁp
— Do 24 ENT-CC07
Oczyszczong belke zaimpregnowaé preparatem o nazwie Hylotox -+ lub
innym réwnorzednym do zwalczania owadéw technicznych szkodnikéw
drewna.

Impregnacje prowadzié ostroznie, aby nie spowodowaé zalania sufitéw na
tynku, ktérych znajduja si¢ malowidla.

Nastepnie do plaszezyzn bocznych belki, zamontowaé dwustronnie
przykiadki o przekroju 50 x 220 mm. Mocowanie przykiadek grubami M16
co 1,0 m. Przykladki winny by¢ ciagle na calej dhigosei belek. Istnieje
mozliwoéé laczenia przykladek na $cianie arkad migdzynawowych, ale
w jednym przekroju moze by¢ aczona tylko jedna przykiadka,

Miedzy wzmocnionymi przykiadkami belek, zamontowa¢ acieplenie z welny
mineralnej grubosei 20 cm ukiadansj warstwami z przesunigciem spoin.
Welne montowaé na paroizolacji z folii a jako podparcie ocieplenia stosowaé
listwy drewniane lub rozciaggnigty zakosami w przestrzeni migdzybelkowej
drut ¢ 2 mm odpowiednio napiety aby nie obcigza¢ podsufitki.

Po wykonanych w/w zabiegach belki pokry¢ deskami odtwarzajac obecng
podioge. Deski grubosci 30 mm.

Prace wykonaé zgodnie z rysunkiem szczeg6lowym zataczonym do projektu.

Wymiana wiezby dachowej. konstrukeii sygnaturki oraz pokrycia dachowego

i oblachowania sygnaturki

Wymiang wiezby dachowej wykonaé zgodnie z projektem zawartym w czgsci

graficzne] opracowania. Do kosztorysowania przyjaé nastepujace dane:

Nad nawa dach platwiowo — kleszczowy 2z nastepujgcymi elementami:

Podwaliny stoleéw na belkach stropowych 14 x 16 cm.

Platwie 14 x 16 cm.

Stupy w miejscach lokalizacji obecnych 14 x 14,

Miecze 12 x 14 — trzy pary diugosci 1,50 m.

Murlaty 14 x 16 kotwione do wienca na murze 25 x 25 cm B20 Kotwie 6 X
40 co 1,5.0 m.

Krokwie 10x 16 co 1,12 m.

Kleszeze 2 x 5 x 12 z przekladkami co 1,0 m.
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folia paroprzepuszezalna.

Dach nad prezbiterium
— Krokwie8x16cmeco 1,15 m.

— Jetka 8 x 16.

— Murlata 16 x 16 kotwiona do wiefica 25 x 25 cm z betonu B20. Kotwie co
1,50 m z ptaskownika 6 x 40 mm.

~ Podktad pod pokrycie z desek 30 mm pelny na folii paroprzepuszczalnej. Na
polgozeniu dachéw nawy i prezbiterium elementy o przekrojach jak nad
nawa.

Sygnaturka
Konstrukcje sygnaturki odtworzy¢ wg istniejacych elementow.

Pokrycie dachéw oraz oblachowanie sygnaturki
Pokrycie dachéw oraz oblachowanie sygnaturki wykona¢ z blachy tytanowo —
cynkowej grubosei 0,7 mm. To samo dotyezy obrobek blacharskich rynien i rur
spustowych. Pokrycie nalezy wykonaé w spos6b nastgpujacy:
Na krokwiach wzniesionej wiezby dachowej zamontowa¢ foli¢ o wysokie]
paroprzepuszczalnosei montowang w taki sposéb aby tworzgee sig ewentualnie
skropliny byly odprowadzone do rynien. Deskowanie impregnowane metodg
kapieli pelne. W przypadku impregnacji drewna preparatem solnym pokrycie
nalezy separowaé¢ od deskowania specjalng matg separacyjng. System krycia na
rgbek podwdiny stojacy arkuszami do uzgodnienia.

ad4. Remont tynkéw wewnetrznych kodciola oraz weryfikacja stanu instalacyi

elektrycznej

Tynki wewnetrzne w przyziemiu koéciola sg silnie zniszezone od wilgoci
i wysolen. Tynki te nalezy sku¢ do poziomu wystepujacych zniszczen
7 marginesem + 50 cm. Ze spoin usungé zdegradowang zaprawg na gtgbokos¢
2,0 cm.

Po przesuszeniu murdw na $cianach wykonaé tynki renowacyjne przestrzegajac
éciéle technologii wykonania opracowanej przez producenta wybranych tynkow.
Gléwnym zadaniem tynkow renowacyjnych jest magazynowanie soli i przez to
zapobieganie uszkodzeniom przez wilgoé higroskopijng i krystalizacjg. System

tynkéw renowacyjnych dziata na dwa sposoby:
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— Sole rozpuszezalne w wilgoci zawarte] w murze moga byé przejmowane

przez strukture tynku bez powodowania uszkodzen w wyniku krystalizacji.

dziszs
:

— Przenosi strefe odparowania z wnetrza muru do warstwy tynku

— Tynk renowacyjny dziata hydrofobowo tak, ze w razie dziatania wilgoci na
tynk zadne sole nie moga wydosta sig na powierzchnie.

- Tynk podlfiadowy tego rodzaju wypraw dziata jako warstwa magazynujgca
sole.

— Systemy tynkéw renowacyjnych sg tak bardzo odporne na sole, ze nawet
przy stopniu zasolenia okre§lonym jako éredni, wystarczy naniesienie jednej
warstwy o grubosei 20 mm. Przyjmujac, ze stopiefi zasolenia muru jest
wysoki nalezy wykonaé:

- obrzutke min, 5 mm,
- tynk podktadowy min. 10 mm,
- tynk renowacyjny powierzchniowy 15 mm.

ad.5. Wrykonanie remontu tynkéw zewnetrznych koéciota

Tynki zewnetrzne kosciota w przyziemnej czgdci na wysokoéé 1 + 2,0 m od

poziomu terenu sg zniszezone w takim stopniu, ze wymagajg catkowitego

usuniecia do plaszezyzny muru. Patrz FOTO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

16A.

Powyzej tego poziomu tynki posiadajg wielokierunkowe zarysowania

i pekniecia FOTO 16B, 16C, 16D.

Pekniecia te z biegiem czasu doprowadzajg do penetracji woéd opadowych

w glab wyprawy a nastepnie przy niskich temperaturach zaprawy tracg swoje

wlasnoéei wytrzymaloéciowe dajgc sie swobodnie odspajaé bez zadnych

narzedzi Patrz FOTO 16A.

W dolnych partiach tynkéw po skuciu obecnej wyprawy ze spoin muru usungé

zdegradowang zaprawe na gleboko§é 2 cm. Nastgpnie natozyé tynki

renowacyjne $cisle wg instrukcji wybranego producenta tynkéw. W gémych

partiach powyzej 2,0 m przeprowadzi¢ nastgpujace zabiegi:

~ Usungé wierzchnig warstwe tynku wraz z malaturg (gltadZ + malowanie).
GladZz jest wykonana z zaprawy cementowej i wystgpuje na cale]

plaszezyZnie elewacji.
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— Po odkryciu wapiennej warstwy tynku podioza sprawdxr;ié w;ﬁﬁkﬁa 8! /
wytrzymalo§ciowym jest ta warstwa i czy posiada peknigcia.

— Przy pozytywnej  ocenie omawianej  warstwy W  aspekcie
wytrzymatosciowym 1 przyleganiu do podioza po zmyeiu i zagruntowaniu
dla zachowania wiasciwej dyfuiji $cian zastosowaé gotowy tynk np. Optosan
Trass Méstel lub Optosan Trass Putz. Przy dostatecznym przyleganiu do
podloza, ale wystgpujacych peknigciach lub zarysowaniach uszkodzenia
usunaé stosujac wzmocnienia np. preparatem Riss Grunt.

W watpliwych przypadkach warstwg usung¢ do plaszezyzny muru, a jako
uzupehienie usunigtych fragmentow wyprawy stosowaé gotowe tynki np.
typu Optosan. Powierzchnig starych i nowych tynkéw ujednolici¢ zacierkg
mineralng o gradacji kruszywa 0,6 mm Optosan SHT 0,6 lub réwnorzedna.
Warstwe malarska nalezy wykona¢ w technologii silikatowej np. farba
Granital firmy Keim.

Odnognie pozostawienia pewnych partii tynku. ostateczng decyzje podja¢ po
wzniesieniu rusztowan tak aby do ocenianej plaszczyzny byt nieograniczony
dostep. Decyzja winna byé podjgta w obecnosci inspektora nadzoru
i ewentualnie autora projektu.

Ocieplenie stropow wszystkich czedei kosciota

Wszystkie czedei kodciola nie posiadaja Zzadnego ocieplenia stropow.
Po wykonaniu wzmocnienia belek stropowych w polach migdzybelkowych
zamontowaé zakosami drut ¢ 2 mm, - i mocowaé go do dolnych
partii belek. Poshuzy on do utozenia ocieplenia.

Dla unikniecia drgaf drut montowa¢ na wkrgty. Po ulozeniu paroziolacji
zamontowaé warstwe wehy mineralnej o grubosci 20 cm z piyt stosujac
przesuniecie spoin miedzy pytami. Prace prowadzi¢ z pomostéw bowiem
chodzenie lub jakiekolwiek obciazenie podsufitki jest zabronione.

Calodé stropu pokryé podioga z desek wg zalecefi zawartych w pkt 2 zakresu
prac, gdyz poruszanie si¢ po podsufitce nawet po zamontowaniu ocieplenia jest
niedopuszczalne.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej

W stropie nawy gléwnej oraz naw bocznych istnieja otwory wykonane

w zamiarze wykorzystania jako wentylacyjne FOTO 17A, 17B. Dla wywotania

ciggu w tych otworach koniecznym jest stworzenie miedzy wlotem a wylotem
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otworach kominki zapewniajace stworzenie takiej réznicy.
Ze wzgledu na stosunkowo- niski dach kodciola, wysokos¢ kominkow
dostosowaé do mozliwosei ich montazu. Rysunek kominka w czgsci graficznej
opracowania.

ad.8.  Wymiana stolarki okiennej
W chwili obecnej obiekt posiada stolarke mieszang. Czgsé stolarki jest
drewniana wielokwaterowa, bardzo zniszczona, szklona szkiem pojedynczym.
Otwory w fasadzie wyposazono przed laty w slusarke z profili pojedynczych
stalowych rowniez szklong szklem pojedynczym.
Przewiduje sie zastosowanie jednolitej stolarki drewnianej lub PCV szklonej
zestawami szklanymi z zastosowaniem profili tzw. ,cieplych” z zachowaniem
podziatu wielokwaterowego.

ad.9. Likwidacia peknieé oraz uszkodzen sufitow

W sufitach naw bocznych istnieja peknigeia wypraw bedace oznaka,
#e konstrukeja stropu ulegta nadmiernym odksztalceniom.

Po remoncie Stropow pmewidzianym niniejszym projektem odksztatcenia winny
ulec stabilizagji,, ™ "

Przewiduje sig, ze peknigeia tynku zostang naprawione metodami
konserwatorskimi, a wyremontowany strop nie begdzie podlegal nadmiernym
odksztatceniom.

ad.10.  Uzupekienie ubvtkéw i czyszczenie oraz polerowanie posadzek marmurowych

kosciota
Uzupelnienia i czyszczenie zabrudzen posadzek marmurowych kodciota zlecié

specjalistycznej firmie prowadzacej tego typu ustugi.
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7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych
przepisow:

— Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz.
1568 z poZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdéZniejszymi
zmianami). Teren oddziatywania obiektu bedgcego tematem opracowania miesci
sie w calodci na dzialce nalezgcej do Inwestora. Ponadto przewidziane roboty

budowlane nie zmieniajg obszaru oddziatywania przedmiotowej budowli.

8. UWAGI

1. Prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego i doéwiadczonego
kierownika budowy a w sprawach watpliwych porozumie¢ si¢ z autorem
opracowania projektu.

2. Przed rozpoczeciem robdt uzyskaé decyzje Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkdw oraz pozwolenie na budowe.

SPRAWDZIE,

T ing, afeh, Jov. o T ‘
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e Aovgzh WIZ Kicks nr 4/95
Vprasmignia budoisene 0863, GP Ile3/34;75, Rzl '84
25-132 Kleleg, ul, Sohieskizgo 73, tel. 361- 91-59




t et cary BOTATATOWE

URZAD WOJEWODZKI e, g, A,
W KIELGACH i
lzial Gcspodarki ‘I‘erenmfaj | 'E‘Ullﬂﬂﬁﬂe

L Ochrony Srodowiska -

Ir GP.II-63/34/75

- ——— S

DECY ZdA

—— -

>‘§> o
F& ¥
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20 luteégo 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technic g‘*ﬁﬁhudowni—
ctwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza sig Ze :

Obywatel JULIAN SLON

inzynier budownictwa ladowego _
Urodzeny dnia 2 czerwca 1942 r. w Miedzianej Gérze powsKielce poslada
przv#otowanle zawodowe, upowazniajace do wykonywaria samodzielnej Tfunkcjt
projekteanta - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujjgce budvnkl
oraz inne budowle nie wvmienione w specjalnosci konstrukcv;no—lnzvnlerva—
nej oraz wodno-melioracyjnej.

Obywatel JULIAN SLON jest upowazniony do i

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla~
nych budynkéw oraz innych budewli, z wyigczeniem Iinii, wezidw i stac]:
kolejowych, drég oraz lLotniskowych drég startowych i-menipulacyjaych,
mostéw, budowli hvdrotechnicznych i melieracji wodnych,

—~2/ do sperzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzani. architektonicznych :

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczveh, adaptacgi projektow
 typowych i powterzalnych innych budynkéw oraz gp0r24dzania planéy
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizaclg tvch budvnkow,

b/ budowli nie bedgcveh budvnkamz,

3/ w budownictwie osdb flzvcznvch --do kierowania, nadzorowania i kentrol
wania budowy, kierowania I kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych

elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
‘obiektéw budowlanych.

O'Ll"zy‘mujq 'Z uP_,-_ij/CDJ E'rﬂ =) C]-ZY

INZ,JULIAN SLON
KIELCE
UL .KARLOWICZA 15/ 72

o il

“ind, Jerzy Bara
I~ ct DTHEHDM Wlﬂg] '.LU
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Fgo
: W Kielcach & 4
0 kwalifikacjach | »/D/ #_éf
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Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu posigpowania administracyjnego i § 17, TR420
Rozporzgdzenia Ministra Kultury 1 Szrukl z 11 Stycznia 1994 r. o zasadach | trybie udziela-
fia zezwoled na prowadzenie prac konserwatorskich przy.zabytkach Oraz prac archeolo-

- “znych | xquoanskoth, warunkach ich prowadzenia | kw&hfikacjach'.oséb, ktére
mafy prawo prowadzenia tej dzialalnasci (Dz, U. Nt 16 poz. 55) -

L

stwierdzam, ze

Pan  inz. Julian Slon
ut. -+ 02 czerwiec 1942 1w Miedzianej Gérze

zam.  Kiclee ul. Sobieskiega 73

- projeliowanis w specjalnoge] budewland
= i
- hocrowsmia i nadzorowania prac budowlanych

- oceny stanuy technicznego

Niniejsze zaswiadczenle nie zwalnja od obowigzku kaiidém'z-mwcgcp uzyskania
zezwolriia wojewddzkiego konserwatora 2abytkéw na prowadzenje prac. przy z_abytlcs’xch,
oltreslonego preepisami powolanego wyzej rozporzadzenia, ol
Kopie zaswiadczenia sklada sig do akt zpajdujeych Sl przy rejestrze wydanych zaswiad-

ed o l«r’waiiff_‘:mcjach.
R apstawm 1 11K
. 'r % J%F/ﬂvj{; h-l

“Zaswiddezenie wydaje sie n whiosek zainteresowanego,

Clrzymuje;
Pan Julian Slod, 25-132 Kielee, ul, Sobieskiegn 73

Qj}lal(;: skarbows w wrysokode] | ‘1
30.000,-(3,00 1) 2l skasowino na wniosky \ b,




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

‘ Zaswiadczenie

Pan(i) Slon Julian
miejsce zamieszkania
ul.J. IIT Sobieskiego 73
25-132 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym . SWEK/BO/0615/01 -
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2017 do 31-12-2017

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
. WwWW.sWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach, 98 124013721111000012605214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Cztonek Swictokrzyskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa
nr SWK/BO/0615/01
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Oswiadczenie

Os$wiadezam, ze projekt budowlany W(‘?ﬁ: . 1<$£? A

.......... koo C'-feﬂdfa.f WW e dfor.

zostal sporzatdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(Podstawa prawna art. 20 ust, 4 prawo budowlane ).

e

Podpis:

JULIAN SL
INZYNIER BU DDWWUT i3 IADOWEGD
BRI b /.rHA iy o pres
proy oblebiuch H'ﬁ ,.h Witz Kislee nr 4/85
Upraamaiia hm:rmm o0 168 GO I1:3/34; 15, B384
25-132 Klelog, vl Subicsbizge 73, tal, 361-91-69
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany remontu i konserwacji ko§ciola parafialnego pw.
Sw. Marcina we Wrocieryzu, dz. nr ewid. 711 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Kielce, pazdziernik 2017r, Sprawdzajacy

upr. bud. nr 157/77
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FZBA ARCHITEKTOW

"RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)]
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Janusz Wic
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonfczne%'i w zakresie posiadanych uprawnief nr 157/77,

jest wpisany na liste cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0103.

Czionek czynny od: 02-12-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podplisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicia Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0103-6B3A-FC67-8B3E-B1EF

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzlé podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchiteklow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP,



