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Zakres prac

2)
h)

i)

Wykonanie izolacji poziomej muréw przyziemia.

Wykonanie remontu stropu nad nawg i prezbiterium.

Wykonanie remontu 1 konserwacji wiezby dachowe;.

Wykonanie remontu tynkéw wewnetrznych kodeiola z weryfikacja instalacji
elektrycznej.

Wykonanie remontu tynkéw zewnetrznych kodciota.

Ocieplenie stropdéw wszystkich czgdei kodeiola.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropie nawy i prezbiterium.

Wykonanie stolarki okiennej z zastosowaniem szklenia zestawami szklanymi.
Likwidacja efektéw przemarzania stropu, remont i malowanie tynkéw
sufitowych oraz $cian nawy i prezbiterium.

Uzupelnienie ubytkéw, czyszczenie oraz polerowanie posadzki marmurowej

kosciola.

Kolejnosé wykonania robét

Prace prowadzi¢ zgodnie z kolejnodcig w pkt 1.

Wykaz obiektow istniejacych na dziatce

Kodciot
Dzwonnica murowana wolnostojgca.

Ogrodzenie terenu.
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4. Elementy zagospodarowania mogqce Stworzyé

zagrozenie bezpieczeristwa zycia i zdrowia ludzi

Glownymi elementami zagospodarowania tereny moggeymi stworzyé
zagrozenie zycia i zdrowia podczas prac sg:
— Wwejscie glowne oraz wejécie boczne do kosciota,
— dojscie do dzwonnicy,
— obejscie procesyjne kosciota.
Podczas prowadzenia prac rejon robét winien by¢ wygrodzony i odpowiednio

oznakowany.
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J. Zagrozenia wysitepujqce podczas realizacfi rgb ’j““@"_{"\.".l.”":‘- (L T

budowlanych.

i a5 ey

Upadek z wysokodci.

Tobét pokrywczych,

LP. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania
I. | Potknigeia si¢ na tym samym |
poziomie. -

2 Poslizgnigeie sie na tym

| samym poziomie,

3. | Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu.
4. | Rpzerwanie si¢ czeici narzedzi Przez caly czas remonty,
‘recznych, ' :
5. | Najechanie przez pojazdy
drogowe. ‘
; 6.. ‘ Uderzenie - przez czeéci
ruchome i wingace,
7. | Uderzenie o nieruchome °
przedmioty.

8. |Porazemie pradem. Przez caly okres: pro%dzm‘a remontu,
a w szozegélnodei PrZy uzyciu
namédz:i elektrycznych.

9. | Halas. | W czasie rozbiérek, wykohiczenia
poszycia, pokryoia, pracy urzadzed
: mechanicznych. |
0. W czasie prac rozbibrkowych,

wykonania nowych elementow

konsh-ukcyjhy_ch, przemurowan .
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L1 .| Spadajace przedmioty. W czasie prac rozbidrkotael “'Ji’t;r:
i pokrywezych, roﬁadunléu’ﬂ{%%fafig‘gé{g
materiatdw, w czasie transporty ?Z? f; &
materialdw na dach,
12, | Kontakt z przedmiotami W czasic wykonania roboi ciesielskich,
ostrymi. dekarskich,
13. | Kontakt z przedmiotam; W czasie wykonania robat ciesielskich.
szorstkimi. | .
14. | Zachlapanie oczu, __thm_mﬁowanja I impregnacji
| ‘ drewna. |
15. | Zaprészenie oczu, W czasie CZyszezenia strychu i ciecia
- drewna, '
16. | Wdychanie- substancji W czasie wykona:ﬁa_ impregnacji
|| szkodlivyeh drewna, B

6. Instrulgaz pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét Szczegolnie niebezpiecznych,

a) Przed dopuszezeniem do Pracy pracownikéw zatrudnionvch na . stanowiskach
~ robotniczych nalezy przeszkolic ich w zakresie ;::kolcm‘a_ “m;mego na
stanowisku pl'a|c:y. : .
Szkolenia powinien przeprowadzié¢ kierownik budnv..ry tub’ osoba
. Wyznaczona, ' o
Szkolenia pracownikéw podwykonaweow powinn _przebmwadzjé Kierownicy
robét podwykonawcéw, | _. .
Odbycie szkolenia powinno bye potwierdzone " odpowiedmm aswiadczeniem
omz odnotowane w dzienniky szko!mi:

przez niego



b) Przed rozpoczeciem robot szczegdinie niebezpiecznych ( np. prace na
wysokodci ) kierownik budowy lub ‘osoba przez niego wymaﬁnna, STWO T J J’% ATOWE
przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego WyLanu: tego. &%&5‘}@; i

IEv AT R

robot oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku wysﬁfpl’éﬁml “A‘“ ?“,74&‘51]‘

: % L ) 31 SEo ghon
zagrozenia dla ludzi 1 érodowiska. - fax 43 257-20-0

Fakt odbycia instruktazy nalezy odnotowaé w dzienniku szkoles,

7. _Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczeristwom wynikajgeym z wykonania robdt

budowlanych w_strefach’ szczegblnego zagrosenia =

zdrowia lub ich sasiedrtwie.

a) 3rgdki ochrony osdbg' =8 7 _
Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktérych mb?a nastapi¢ uderzenie przez
ruchome przedmioty ( np. roboty ciesielskie, murarskie, montaz elementéw
konstrukeji, rusztowan itp. ) zobowiazani sa do uZywania kaskéw ochronnych, P
Pracownicy wykonujacy impregnacje drewna powinni przeprowadzaé ja na
SwieZym powietrzu uzyqun odzezy ochronncj, rekawic, masek i okularéw
ochronnych, o
Pmcovmmy zatrudnieni na st&nomskach pracy znajdujacych SLQ: na
wysokosdei i mezabezpmzunych ochronamj zbmrowmi zobowigzani sa
uzywaé szelek bezpieczenstwa o .
Kom&cmoﬁél uZywania inmvch ochron: okresla bezpoiﬁ]hj przelozony .pr-z:cd- ;
skierowaniem pracownika do konkretnej pracy.
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b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych. : ;

Materiaty niebezpieczne uzywane w bzasia remontu ( ze wzgledu mawa}:q‘rl n-g'r
toksycznoéé ) to impregnaty do drewna. rozpuszezalniki i farby.
Materialy te nalezy przechowywad W opakowaniach fabryeznych’

w osobnym posiadajacym wentylagje grawitacyjng — magazynie,

c) Zabezpimzeuie wykonawstwa robét,

W_;azd I Wyjazd z placu budowy musi zapmamjc bezkelizyjne pnt:-{czeme |
2 drogg publiczna I nie moze- powodowaé zakléced w ruchy, ;
Teren budov.ry winien byé oznakowany tak aby zwracal uwage pleszyeh

L kmmwcnw na plac budowy | Wymka;qc:e z tego’ powodu
mabezplemnshva oraz skdanial ich do ostmmego zachowania,

Wszalkic prace mogace stanowié zagroZenie dla oséb postrormych nalezy

ogramczyé 6zasowo do minimum i w miare mozliwoéci prowadzié
W czasie najmniejszego ruchu.

JULIAN SLON
INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
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Obraz Matki Bozej z Dziecigtkiem, sprowadzony z Ru&ﬁwjrokﬁ 1550
przez ks. Wojciecha Kaszewskiego. Oltarz gléwny kodciota Wrocieryz

Fasada kosciola — elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia

Elewacja péinocna cz. wschodnia

Elewacja pélocna czesé zachodnia
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kodeiota

Uszkodzenia tynkéw zewngtrznych kosciola
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kosciola
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kosciota
Uszkodzenia tynkdw zewnetrznych kosciota |
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kodciota

Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kodciota

Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kodciola
Uszkodzenia tynkow zewnetrznych kosciola
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kodciola
Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych kosciota
Uszkodzenia tynkéw zewngtrznych kosciota
Uszkodzenia tynkow zewnetrznych kodciota
Uszkodzenia tynkéw zewngtrznych kosciota
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkow wewngtrznych przyziemia
Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
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FOTOnr22.  Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemid-: th;:f"ﬁ’-ﬁ—d?“;; 9 g«;,m Tiw
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FOTO nr23.  Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia =~ % 43 257-69.07
FOTOnr24. Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
FOTOnr25. Uszkodzenia tynkow wewnetrznych przyziemia
FOTOnr26. Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
FOTOnr27.  Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
FOTOnr28.  Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia
FOTOnr29. Uszkodzenia tynkow-wewnetrznych przyziemia
FOTOnr30. Uszkodzenia tynk6w wewngtrznych przyziemia
FOTOnr31.  Uszkodzenia tynkéw wewnetrznych przyziemia
FOTOnr32.  Uszkodzenia tynkéw wewngtrznych przyziemia
FOTOnr33. Naloty ple¢ni na sufitach

FOTOnr34. Naloty plesni na sufitach

FOTOnr35.  Slusarka okienna fasady

FOTOnr36. Slusarka okienna fasady

FOTOnr37.  Stolarka okienna

FOTOnr38.  Stolarka okienna

FOTOnr39.  Stolarka okienna

FOTOnr40.  Opaska przy murach kodciota

FOTOnr41l. Opaska przy murach kosciota

FOTOnr42.  Stan wigzby dachowej

FOTOnr43. Zniszczenia mieczy stolca

FOTOnr44. Zniszezenia mieczy stolca

FOTOnr45. Podwalina sygnaturki

FOTOnr46. Krokiew dachu

FOTO nr47.  Podwalina sygnaturki

FOTOnr48. Platew stolca

FOTOnr49. Krokiew dachu

FOTOnr 50.  Krokiew dachu

FOTOnr51.  Stan podiogi strychowej

FOTOnr52. Stan podiogi strychowe;j

FOTOnr53.  Stan belek stropowych ubytek 5 cm

FOTOnr 54,  Stan belek stropowych ubytek 5 em




